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SIERRA ardoise 87
Motif d'impression

BELORA BPI 00
Support d'impression

o

Visuel ne prenant pas en compte le support d’'impression, le rendu
final pouvant varier en fonction du support choisi.

Caractéristiques techniques

Support d'impression BELORA BPI 00
Motif d'impression SIERRA ardoise 87

Support obscurcissant pour impression numérique. Il ne dispose pas du classement au feu
M1.

Propriétés techniques

O ® O

Non feu Thermique Acoustique

Applications Store bateau - Parois japonaises - Doublure - Rideaux
Composition 100% polyester

Poids 260 gm*

Laize 140cm

Sens sens normal

Raccord e ¢m tem

Conseils d'entretien X A 6® H

Label OEKO-TEX STANDARD 100

Minimum commande 25 metre(s) linéaire(s)

Non feu
Acoustique

Résistance

NF 12952
Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) : 0.88
Stabilité dimensionnelle (%)
Chaine 0
Trame

Allongement rupture (mm)
Chaine 17
Trame 27
Résistance rupture (daN)
Chaine 87
Trame 110


https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-belora-bpi-00/23309
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-belora-bpi-00/23309
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-belora-bpi-00/23309
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-ardoise-87/25061
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-ardoise-87/25061
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-ardoise-87/25061

Motif d'impression SIERRA

SIERRA brume 47 IERRA chaudron 118
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https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-brume-47/25059
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-brume-47/25059
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-chaudron-118/25060
https://tissutheque.sotexpro.fr/fr/p-sierra-chaudron-118/25060
https://www.sotexpro.fr

